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INSTALLATIONSANVISNINGER BRUG AF PUMPEN

VEDLIGEHOLD AF PUMPEMOTOR

VEDLIGEHOLDELSE AF PUMPEN

VANDBEHANDLING

DELLISTE TIL 6-PORT-VENTIL

VINTERKLARGØRING, ADSKILLELSE OG OPBEVARINGFEJLAFHJÆLPNING OPSÆTNING AF 6-PORT-VENTIL

  Sandspecifikationer:
Fyld KUN #20 silikatsand i beholderen. Du kan købe sandet i dit lokale byggemarked.

ADVARSEL: Hvis du bruger forkert sand, kan det medføre skade på filtersystemet og medføre, at garantien bortfalder.

Nødvendigt værktøj:
Skruetrækker til lige kærv (medfølger ikke)

1.    Sæt poolen op i henhold til den brugsanvisning, 
       som følger med poolen. Fyld ikke vand i poolen, 
       før filterpumpen er installeret korrekt. Find udsugnings- og 

returåbningerne i poolens sider.

Retur

Udsugning

ADVARSEL:  FARE VED KLATRING! SØRG FOR AT FORHINDRE BØRN I AT KLATRE OP PÅ 
FILTERSYSTEMET OG DERVED FÅ ADGANG TIL POOLEN.

Brug et par minutter på at efterse og få et overblik over alle delene, inden du begynder at samle dem. ADVARSEL: SLUK FOR PUMPEN, OG TRÆK STIKKET UD AF STIKKONTAKTEN, FØR DU FORETAGER 
FEJLSØGNING PÅ FILTERPUMPEN.

Udvendig poolvæg

Indvendig poolvæg

2.    Monter udsugningsfittingen d 
       på udsugningsåbningen i poolen.

Udvendig poolvæg

Indvendig poolvæg

3.    Monter returfittingen z på returåbningen i poolen. 4.    Klik pumpen i på soklen 1 til sandbeholderen.

6.    Anbring sandbeholderen 2 på soklen 1, 
       så sandbeholderen 2 afløbsventilen  peger udad.

5.    Sæt låsestifterne u i hele vejen rundt for at 
fastgøre pumpen i på soklen 1 til 
sandbeholderen.

7.    Sæt centerrøret 5 i sandbeholderen 2.      
Anbring centerrøret 5 i bunden af 
sandbeholderen 2.

8.    Sæt sandskærmen 6 over den øverste åbning på 
centerrøret 5.
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Afløbsventil

SKAL FLUGTE
Tips: Trekantede 
mærker på 
sandbeholderen 2 og 
soklen 1.
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SKUB

Afløbsventil

9.     Fyld sandbeholderen med #20 silikatsand.
       Du kan købe sandet i dit lokale byggemarked. 

Hæld langsomt sand i sandbeholderen 2, 
       til sandet går til et sted mellem mærkerne Min og 

Max på centerrøret 5.

10.  Tag sandskærmen 6 af, og gem den til senere brug.

11.  Monter 6-port-ventilen q på sandbeholderen 2, og sørg for, at den sidder sikkert på centerrøret 5. 
Drej ventilen, så manometeret e er ud for afløbsventilen.

Sørg for, at pakningen 9 er 
ved den nederste flange.

SKAL FLUGTE
Tips: Trekantede 
mærker på 
6-port-ventilen q 
og sandbeholderen 2.
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Låsegreb

Låsegrebsbolt

14.  Træk i låsegrebet, og sæt låsegrebsbolten ind i den 
modsatte kæbe, til den går i indgreb.

15.  Hold ved låsegrebet, og drej den med uret for at 
spænde kæberne yderligere.

12.  Anbring klemmen 7 omkring flangen på 
6-port-ventilen q og sandbeholderen 2.

VIGTIGT! Få hængslet på klemmen 7 til 
at flugte med kanten på flangen på 
6-port-ventilen q.

13.  Luk klemmen 7 ved at presse de to kæber så tæt 
sammen som muligt.
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Hængslet på klemmen skal 
flugte med kanten på 
6-port-ventilen
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SKAL FLUGTE

Låsegreb
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Indgang på 6-port-ventil

Pumpeudløb

16.  Når klemmen 7 er spænd, og du ikke kan dreje 
yderligere, skal du vippe låsegrebet og skubbe det 
ind mod sandbeholderen 2 for at fastgøre det.

17.  Forbind pumpeudløbet og 6-port-ventilen med den 
korte slange t. Spænd spændebåndene y 

       med en skruetrækker.

18.  Sandfilterpumpen er nu samlet helt. Forbind den nu til poolen ved at slutte pumpeindgangen til 
udsugningsåbningen på poolen med en lang slange r og et spændebånd y i hver ende. Slut derefter 
6-port-ventilens udgang til returåbningen på poolen med en lang slange og spændebånd. Spænd alle 
spændebånd med en skruetrækker.

18.  The sand filter pump is now fully assembled. To install it to the pool, connect the Pump Inlet to the pool 
Outlet with a Long Hose r and one Clamp y on each end. Then connect the 6-Port Valve Outlet to the 
pool Inlet with another Long Hose and Clamps. Tighten all the Clamps with a flat-blade screwdriver.

Låsegreb
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   Før du bruger pumpen

VIGTIGT!
1.    Sørg for at sætte pumpens tænd/sluk-knap i positionen OFF, før du slutter ledningen 4 til en stikkontakt.
2.    Tryk ALTID NED på 6-port-ventilens håndtag a, FØR du skifter håndtagsposition.
3.    TILBAGESKYL altid sandet før filtrering. Det forhindrer fint sand i at komme ud i poolen via pumpen.
       Tilbageskylning vasker også snavs væk fra sandet.
4.    Kontroller, at slangerne r, t er fastgjort forsvarligt på fittings på pumpen og i poolen.
5.    Fyld poolen med vand op til markeringslinjen. Pumpen må IKKE køre tør.
6.    FILTERPUMPEN KAN I SIG SELV IKKE FORHINDRE, AT DER VOKSER ALGER I POOLEN. 
       DETTE KAN KUN DETTE KAN KUN STYRES, HVIS VANDETS KLORINDHOLD OG 
       PH-VÆRDI HELE TIDEN VEDLIGEHOLDES KORREKT. Du kan læse mere i afsnittet 
       VANDBEHANDLING (side 16).

6-PORT-VENTILENS FUNKTIONER

VandstrømsretningVentilhåndtagets positioner

AFFALD

NUL

RECIRKULERING
LUKKET
TÆND IKKE 
FOR PUMPEN

FILTRERING3

TILBAGESKYLNING1

SKYLNING2

Funktion

Vender vandstrømmen, så sandet skylles.
Forhindrer også fint sand i at løbe ud i poolen.
Tag ALTID den blå hætte til afløb w af, før du bruger denne indstilling.
Sæt hætten på igen, når du er færdig.
* Tilbageskyl sandet, når trykket er 1-1,5 bar (14,5-21,8 psi) OVER det 
   oprindelige tryk, ELLER mindst hver anden uge.
Fortsæt tilbageskylningen, til der kommer helt rent vand ud af afløbet.

Jævner sandpuden ud efter tilbageskylning.
Tag ALTID den blå hætte til afløb w af, før du bruger denne indstilling, 
og sæt hætten på igen, når du er færdig.
Fortsæt skylningen, til der kommer helt rent vand ud af afløbet.

Normal filtrering og udsugning af poolen.

Recirkulerer vandet, uden at filtrere det.

Til vinterklargøring og opbevaring.

Suger vandet direkte i afløbet, og sænker vandstanden.
Tag ALTID den blå hætte til afløb w af, før du bruger denne indstilling, 
og sæt hætten på igen, når du er færdig.

Lukker vandstrømmen mellem sandfiltersystemet og poolen.
TÆND IKKE FOR PUMPEN

Afløb

Poolen

For kraftig vandstrøm

Ingen vandstrøm 
TÆND IKKE FOR PUMPEN

4.    Sæt ventilhåndtaget ind i ventilhuset.

5.    Anbring låseringen over ventilhuset. 6.    Spænd låseringen med skruenøglen.

Kontroller, at 
delene flugter 
med hinanden.

Låseringen2.    Anbring pakningen korrekt.

1.    Løsn og fjern låseringen ved at dreje den mod uret med skruenøglen.

3.    Sæt O-ringen til topdækslet ind i sporet på ventilhuset.

Ventilpakning O-ring til topdæksel

Ventilhus

Afløbsindikatorpakning

Låseringen

Ventilhåndtaget

Skruenøgle

Ventilpakning

O-ring til topdæksel

Ventilhus

Manometer

Ventilrist

Pakningen

Afløbsindikator

1.    Træk før ledningens 4 stik ud af stikkontakten.
2.    Løsn alle spændebånd y. Afmonter slangerne r, t, og lad vandet løbe af.
3.    Fjern hætten 3 på afløbsventilen på sandbeholderen 2, og lad vandet løbe af. Monter og tilspænd hætten 3 
       på afløbsventilen igen.
4.    Rengør og smør alle O-ringe o med vaseline.
5.    Sæt ventilhåndtaget a på positionen “NULL”.
6.    Lad sandfilfterpumpen tørre helt. Opbevar sandfilterpumpen tørt og køligt på et sted uden direkte sollys.
7.    Alle dele skal opbevares på et tørt sted, hvor temperaturen altid er over 0 °C.

Problem Cause Solution

1. Pumpemotoren 
    tændes ikke

2. Sandfilteret rengør 
    ikke poolen

3. Sandfilteret pumper 
    ikke vand, eller 
    vandstrømmen er 
    meget langsom

4. Pumpen fungerer ikke

5. 6-Port-ventilen q 
    eller låseringen er utæt

6. Vandlækage ved

7. Manometeret e 
    fungerer ikke

8. Der løber sand ud 
    i poolen

A. Pumpen er ikke tilsluttet, eller der er 
     slukket for stikkontakten 4

A. Sættet skal tilsluttes en jordet stikkontakt. Tryk derefter på knappen RESET 
    (nulstilling) for at starte pumpen.

B. Lav spænding
C. Pumpemotoren 4 er overophedet, så 
     den termiske sikring er udløst.

B. Kontroller, at spændingen er mellem 215 V og 245 V.
C. Hvis problemet fortsætter, skal du få kredsløbet efterset af en 
     autoriseret elektriker.

D. Pumpemotoren er overophedet, så den 
     termiske sikring er udløst D. Lad motoren køle af, og genstart pumpen.

A. Tilstoppet udsugningsfitting d eller 
    indsugning på pumpen

A. Rengør udsugningsfittingen og slangen r, som er forbundet med 
    indsugningen på pumpen.

B. Utæthed i indsugningsslangen r B. Kontroller, om slangen er beskadiget. Efterspænd spændebåndene y, 
    og kontroller vandstanden i poolen.

C. Sandet er for beskidt C. Tilbageskyl sandet oftere.
D. Sandoverfladen er flaget eller
    sammenhængende D. Udskift cirka 25 mm af sandet - eller det hele, hvis det ikke løser problemet.

A. Lav vandstand i poolen A. Fyld vand i poolen op til markeringslinjen på indersiden af poolvæggen.

B. Udsugningsfittingen d er tilstoppet B. Rengør kurven.

C. Utæthed i indsugningsslangen r C. Kontroller, om slangen er beskadiget. Efterspænd spændebåndene y, 
    og kontroller vandstanden i poolen.

D. Fejl ved motoren, eller impelleren er blokeret D. Kontakt kundeservice.
A. Pakningen 9 mangler A. Afmonter 6-port-ventilen q, og kontroller, om pakningen sidder korrekt.
B. Pakningen 9 er snavset B. Rengør pakningen med en haveslange.
C. Løse spændebånd y C. Spænd/genmonter spændebåndene.
D. Fejl ved 6-port-ventilen D. Kontakt kundeservice.

A1. Forbindelse mellem sugearmatur d & 
      sugearmatur-låsemøtrik g

A1. Kontroller forbindelsen mellem sugearmatur d & sugearmatur-låsemøtrik g.    
      Hvis det konstateres, at forbindelsen er løs eller skæv, skal sugearmaturet d 
      spændes til igen med sugearmatur-låsemøtrikken g. Kontroller, at delene 
      bliver strammet fast til.
      Bemærk: Der kan stadig dryppe vand ud fra forbindelsen, efter at 
      låsemøtrikken er blevet strammet. Det kan skyldes vandrester, om stadig er 
      indeholdt i låsemøtrikforbindelsen. Lad helt enkelt vandresterne dryppe ud. 
      Det kan tage et par timer, før forbindelsen er helt tør.

B. Slangeforbindelserne B. Kontroller, at O-ringene er til stede og er intakte.

A2. Forbindelse mellem sugearmatur d /
       returarmatur z og slange r

A2. Kontroller, at slangespændebåndene y er korrekt anbragt på slangerne r
      og deres O-ringe o. Indjuster og efterspænd om nødvendigt. Kontroller også, 
      at slangerne ikke har revner eller huller, og udskift dem om nødvendigt.

A. Tilsluttet indløb ved manometeret A. Skru manometeret af, og fjern eventuelle blokeringer ved indløbet.

B. Fejl ved manometeret B. Kontakt kundeservice.

A. Sandet er for fint til pumpen A. Brug kun #20 silikatsand med en partikelstørrelse på 0,45-0,85 mm og 
    en ensartethedskoefficient på under 1,75.

B. Sandpuden er kalket til B. Aftøm det brugte sand, og påfyld nyt sand.

E. Der er sluttet en poolstøvsuger til pumpen E. Afmonter enheden.

A. Utilstrækkeligt klorindhold eller forkert 
    pH-niveau A. Tilpas vandets klorindhold og pH-niveau. Rådfør dig med din lokale poolforhandler.

B. Der er intet sand i sandbeholderen 2 B. Påfyld sand som beskrevet i afsnittet 
     INSTALLATIONSANVISNINGER (8)-(10) på side 10-11.

C. 6-Port-ventilen q er indstillet forkert C. Sæt ventilhåndtaget a på positionen “FILTER”.
D. Poolen er for beskidt D. Lad pumpen køre i længere tid.
E. Udsugningsfittingen der tilstoppet E. Rens kurven ved udsugningsfittingen.

1.    Tilbageskyl sandpuden, når trykket er 1-1,5 bar (14,521,8 psi) OVER det oprindelige tryk, eller mindst hver anden uge.
2.    Bortskaf alt sandet ved sæsonens afslutning, og vask pumpens dele, sandbeholderen og 6-port-ventilen grundigt 

med rent vand inden opbevaring. Påfyld nyt sand ved den nye sæsons begyndelse.
3.    Kontroller dagligt vandstrømmen fra pumpen. Hvis vandstrømmen bliver svagere, skal du se symptom 3 i afsnittet 

FEJLAFHJÆLPNING (side 20).
4.    Efterse pumpen, slangerne og fittingerne for lækage. Hvis du opdager en lækage, skal du se symptom 5 og 6 i 

afsnittet FEJLAFHJÆLPNING.

VIGTIGT! Denne  sandfilterpumpe er beskyttet af en termisk sikring, som slår pumpen fra, hvis den overophedes, så den 
beskyttes mod beskadigelse, og så den holder længere. Hvis din pumpe automatisk slår fra, skyldes det sandsynligvis, at 
poolens vandtemperatur er for høj, eller at vandstrømmen gennem pumpen ikke er tilstrækkelig høj til at køle pumpen af. 
Kontroller, at vandstrømmen er tilstrækkelig, før du genoptager driften. Lad pumpen køre om natten, hvor poolens 
vandtemperatur er lavere.

1.    De følgende dele kræves for at få din pool klar til brug. De kan købes hos din 
lokale forhandler eller direkte fra polygroupstore.com:

       a. Testsæt – til kontrol af poolvandets klorindhold og pH-værdi
       b. Flydende klordispenser (medfølger ikke) og klortabletter - til 
           desinfektion af vandet og til forebyggelse af algevækst.
       c. pH-regulerende kemikalier - til at øge pH-værdien (natriumbikarbonat) 
           eller reducere pH-værdien (syre)
       d. Algemidler - til at fjerne algevækst
       e. Superklor - til at fjerne (chokbehandle) kombinationen af klor, ammoniak, 
           nitrogen og organiske forbindelser, som opbygges i poolvandet over tid og 
           ved længere tids brug
        f. Fiskenet med håndtag til at fjerne blade, affald, insekter osv. fra poolen
2.    VIGTIGT! Det er NØDVENDIGT at vedligeholde vandets klorindhold og 
        ph-værdi korrekt hele tiden.
       a. Kontroller og juster poolvandets klorindhold og pH-værdi dagligt. 
           FILTERPUMPEN KAN I SIG SELV IKKE FORHINDRE, AT DER VOKSER 
           ALGER I POOLEN. DETTE KAN KUN STYRES, HVIS VANDETS 
           KLORINDHOLD OG PH-VÆRDI HELE TIDEN VEDLIGEHOLDES KORREKT.
       b. Anbefalet pH-værdi: mellem 7,3 og 7,8
       c. Anbefalet klorindhold: mellem 1,0 og 1,6 ppm
       d. Giv din pool en chokbehandling med superklor mindst en gang hver anden uge.
       e. Varmt vejr og megen brug kræver, at klorindholdet og pH-værdien ligger på 
           den høje side af intervallet samt en ugentlig chokbehandling med superklor.
        f. Hvis du bruger et overtræk/soldækken på poolen fastholdes klorindholdet 
           og pH-værdien nemmere, da der ikke fordamper så meget vand fra poolen.
       g. FORSIGTIG: Et højt klorindhold og en lav pH-værdi vil beskadige poolens 
           materiale. Følg anvisningerne vedrørende mængde og sikker brug af poolkemikalierne.
           Smid ALDRIG klumper eller piller af kemikalier direkte i poolen - det kan udgøre en fare for brugeren og/eller 
           beskadige poolens materiale.
3.    Rengør regelmæssigt poolen med en poolstøvsuger. Du kan købe sådan et sæt på polygroupstore.com.
4.    Hvis du skyller fødderne, inden du går i poolen, holdes poolen ren i længere tid.
5.    Undlad at bruge vand fra egen boring. Hvis du er nødt til at bruge vand fra egen boring, skal du rådføre dig med din 

lokale poolleverandør, inden du tilsætter kemikalier.
6.    Du kan se din pools vandkapacitet i brugsanvisningen til poolen. Du skal bruge dette tal til af fastslå mængden af 

kemikalier, der skal tilsættes, og når du kontakter en poolmand for at få råd om vandtest og sikker brug af kemikalier.
       BEMÆRK: Overhold altid anvisningerne på mærkaterne på de kemikalier, som du vil bruge.
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1.    Kontroller, at pumpen er slukket.
2.    Slut ledningen 4 til en jordet stikkontakt, som er mindst 3,5 meter fra 

poolen. Tryk på knappen RESET (nulstilling) for at starte pumpen.
3.    TILBAGESKYL sandet:
       TILBAGESKYL ALTID SANDET FØR FILTRERING. Det forhindrer fint 

sand i at komme ud i poolen via pumpen.
       Tilbageskylning vasker også snavs væk fra sandet.
       a. Tag den blå hætte til afløb w af.
           (Alternativt kan du slutte en Ø38 mm slange til afløbet og lede den 
           direkte i en kloak).
       b. Tryk håndtaget på 6-port-ventilen a ned, og drej det til positionen 
           BACKWASH (tilbageskyl).
       c. Tænd for pumpen. Nu cirkuleres vandet bagud gennem sandpuden til 
           afløbet. Fortsæt tilbageskylningen, til der kommer rent vand ud af 
           afløbet, eller til afløbsindikatoren p viser rent vand.
       d. Sluk for pumpen.
4.    SKYL sandet:
       SKYLNING renser og udjævner sandpuden efter hver TILBAGESKYLNING.
       a. Tryk håndtaget på 6-port-ventilen a ned, og drej det til positionen 
           RINSE (skyl).
       b. Tænd for pumpen.
           SKYL i 1 MINUT, og sluk så for pumpen.
       c. Sæt den blå hætte til afløb w på igen.
5.    FILTRERE poolen:
       a. Tryk håndtaget på 6-port-ventilen 20 ned, og drej det til positionen FILTER.
       b. Tænd for pumpen.
       c. Aflæs trykket i sandbeholderen på manometeret e, og skriv det ned.
           Denne aflæsning angiver det ”oprindelige tryk”, dvs. trykket i sandbeholderen, når sandpuden er ren. Tilbageskyl 
           sandet, når trykket er 1-1,5 bar (14,5-21,8 psi) over det oprindelige tryk, eller mindst hver anden uge for at holde 
           vandet rent.
6.    Sluk for pumpen ved at sætte tænd/sluk-knappen i positionen OFF. Træk ledningens 4 stik ud af stikkontakten.
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RS +381 (0) 637 137 822
polygroupsrbija@gmail.com  

DK polygroup@maxtoys.dk

GR +30 210 6831030
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