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OBS!

Vent min. 2 timer med
at taende for produktet,
hvis det har vzeret rystet
eller vendt pa hovedet.

1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER - ADVARSEL!

e Anvend ikke kpleboksen, hvis det er synligt beskadiget.

o  Blokerikke mellemrum i kgleskabet med ting som stifter, ledninger osv.

e Udsat ikke kgleboksen regn eller lseg den i blgd i vand.

e Anbring ikke kgleboksen i nzerheden af aben ild eller andre varmekilder (varmelegemer, direkte sollys, gasovne osv.)

e Opbevar ikke eksplosive stoffer som spraydaser med et braendbart drivmiddel.

e Sgrgfor, at forsyningsledningen er tgr og ikke fanget eller beskadiget. Placer ikke flere baerbare stikkontakter eller
baerbare strgmforsyninger pa bagsiden af kgleboksen.

e Kontroller, at spaendingsspecifikationen pa typeskiltet svarer til energiforsyningen. Kgleboksen ma kun bruges med den
stregmforsyningsenhed, der fglger med kgleboksen.

e Brug ikke andre elektriske apparater inde i kgleboksens madopbevaringsrum, medmindre de er anbefalet af
producenten.

o Nar kgleboksen er pakket ud, og fgr det taendes, skal det placeres pa et plant underlag mere end 6 timer.

e Sgrg for, at kgleboksen forbliver vandret, nar den kgrer. Vinklen skal veere mindre end 5° for drift over laengere tid og
veere mindre end 45° for kort tid.

e Hold ventilationsabningerne i enhedens kabinet eller i den indbyggede struktur fri for forhindringer.

e Hold kgleboksen stabilt pa jorden eller i bilen, draen ikke ved at vende kgleboksen pa hovedet.

e Reparationer ma kun udfgres af kvalificeret personale. Forkert reparation kan medfgre fare. Lampen og
forsyningsledningen skal udskiftes af producenten eller kvalificerede personer.

e Installation af jeevnstrgm skal varetages af kvalificerede elektrikere.

e  Bgrn ma ikke lege med kgleboksen

e  Renggring og brugervedligeholdelse ma ikke foretages af bgrn uden opsyn.

ADVARSEL!

Kgleboksen kan bruges af bgrn fra 8 ar og derover, og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og viden, hvis de har faet opsyn eller instruktion om brug af enheden pa en sikker made og forsta farerne.



ADVARSEL!

e Afbryd stremforsyningen fgr hver renggring og vedligeholdelse og efter hver brug.
e  Brug ikke skarpt veerktgj til at afrime.
e  Sikre dig at du ikke beskadiger kplemiddelkredsigbet.
e Sikre at der ikke kommer bgrn i klemme nar du smider dit gamle kgleskab eller fryser ud: Tag den af Iager: lad hylderne
sta pa plads, sa bgrn ikke nemt kan klatre ind.
e Kontroller om kgleboksens kglekapacitet er egnet til opbevaring af fedevarer eller medicin. Fgdevarer ma kun
opbevares i dens originale emballage eller i egnede beholdere.
e Hvis kgleboksen efterlades tomt i l&engere perioder, skal du slukke, afrime, renggre, tgrre og lade det lagen sta aben for
at forhindre, at der udvikles mug inde i kgleboksen.
o Kgleboksen er beregnet til brug i husholdninger og lignende sa som:
- Personalekgkkenomrader i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljger;
- Camping, bade og af kunder pa hoteller, moteller og andre beboelsesmiljger;
- Bed and breakfast-miljger
- Catering og lignende ikke-detailapplikationer.
e Oplysninger, illustrationer og specifikationer i denne manual afspejler de mest aktuelle tilgeengelige pa tidspunktet for
offentligggrelsen, kan &ndres uden forudgaende varsel.

e Fglg venligst overensstemmelse med lokale regler vedrgrende bortskaffelse af kgleboksen for dets brandfarlige
kglemiddel og blaesegas

2. PRODUKTFUNKTIONER

o Hpgjeffektiv DC-kompressor og konverteringsmodul.

e  CFC-fri og god varmeisolering.

e Intelligent batteribeskyttelsessystem forhindrer dit kgretgj i at Igbe tgr for batteri.
e LED display kontrolpanel til temperaturindstilling, USB-opladningsport: 5V/1A.

e Udvendigt design: flaskedbner, teleskophandtag, sidehandtag, hjul.

e Indretning: indbygget LED-lys, aftapningsprop

3. PRODUKTSTRUKTUR

. Door latch

. Sealing strip
Left compartmemnt

Control panel

A7y - Right compartment
Expandable handle
e Botile opener

Handle lock.
4 - Handle

. Detachable battery
.- Connection port
- Wheel

Corner guard .

Machine compartment

e Aftageligt ALPICOOL-batteri kan monteres i “battery compartment”. ALPICOOL-batteri er tilkgb, og
medfglger ikke.



4. OMVENDT D@RABNING

e Dgrens abningsretning kan andres i henhold til de faktiske behov, fglg venligst instruktioner nedenfor:

Door Disassembly:

Openthedoor Take off the door Take off the door
ata 90" angle fromoneside from the other side

Door Installation:

Reverse the door Align the door shaft with the Fixthe dooron
opening direction hole on oneside and insert it the other side,
installation finished



5. FUNKTIONER OG BETJENING

|TEMPERATURE CONTROL | [LED DISPLAY| [ SET | [ON/OFF]|

|

| | |
[USB| [LEFT COMPARTMENT]| [RIGHT COMPARTMENT |

e Stregmforsyning: DC 12V/24V eller AC 100-240V strgm (ved hjeelp af adapter).

o Display forklaring: nar kgleskabet er taendt, vil du hgre et langt bip, og displayet vil vaere teendt i to
sekunder og derefter ga ind i normal drift.

e Teend/sluk: tryk O for at teende/slukke.
o Trykoghold "+ og 0" i 4 sekundet for at slukke venstre kglerum.

o Trykoghold”- og 0 i 4 sekundet for at slukke hgjre kglerum.
o De2kglerum kan ikke slukkes pad samme tid, med denne metode, der skal man bruge on/off knappen.
e Nar begge kglerum kgrer, kan temperaturen justeres ved at trykke pa + for at skrue op for temperaturen, eller
tryk pa — for at skrue ned for temperaturen.

o Skift mellem de to kglerum ved at trykke pa O / set og derefter juster til den gnskede temperatur.
indstillingen vil blive gemt efter 4 sek. Pause.

e Temperaturindstillingsomrade: -20~20°C (-4~68°F)
o Nar kgleboksen er i drift: Skift driftstilstand, tryk for at skifte mellem MAX (hurtig kgling) eller ECO (energi).
*Fabriksindstilling er MAX.

e Batteribeskyttelsestilstand: Under kgretilstand, tryk pa o/set i 3 sekunder, indtil skaermen blinker, og tryk

derefterigen o/set for at skifte mellem batteribeskyttelsestilstand: H(H@j), M(Medium) og L(Lav)
(*Fabriksindstillinger H(Hgj)).

Spaendingsreference:

MH_INPUT DC 12v DC 24Y
MDDER‘"‘\-\\ CUT OUT CUT IN CUT OUT CUT IN
L 8.5V 10.9v 21.3v 220V
M 101V 11.4V 22.3V 230V
H 11.1v 12.4V 24.3V 2517V

* H skal indstilles, nar produktet er tilsluttet bilstrgm, og M eller L skal indstilles, hvornar den er forbundet til et
bzerbart batteri eller et andet backup-batteri.

e Temperaturenhedsindstilling: Sluk for kgleskabet. Tryk og hold Qi3 sekunder, indtil E1 vises, og skift til E5

ved at trykke Q igen, og tryk derefter pa + eller - for at skifte mellem Celsius og Fahrenheit.
(*Fabriksindstillingen er °C.)

e  Nulstil: Sluk for kgleskabet, tryk og hold Qi3 sekunder, indtil E1 vises, under E1-tilstand tryk og hold + og —
pa samme tid i 3 sekunder, for at nulstille indstillingerne.

e Forindbygget lithium-batteritype: batterifunktionen kan dbnes eller lukkes ved at trykke pa knap ved siden
af opladningsporten. Fuldt opladet lithiumbatteriet har brug for 3-4 timer, nar kgleskabet er i
standbytilstand.



G@R DET NEMT OG STYR DIN KALEBOKS MED ALPICOOL APP:

1.

O NV A WD

Spg efter ”Alpicool” i din App store iOS (Apple) eller Google/Android

a. Hentapp’en
Aben app’en (Sikre dig bluetooth er slaet til pa din mobil telefon/tablet)
Tillad lokation i ALPICOOL app’en.

| ALPICOOL app’en "taend” for bluetooth og lokation, fra menuen Qi hgjre hjgrne.
Teaend din ALPICOOL kgleboks/kgleskab

| app’en tryk pa "start scanning fridge”

Veaelge den korrekte kgleboks/kgleskab.

Tryk pa SET pa din keleboks, fgrste gang du tilslutter din enhed.

A1-09777F7C93C0 i

Add Fridge

General setting

23°C
Current temp Temp unit switch
Max Temperature
Min Temperature
Language

Rename

Reset

About

Alpicool Website

Contact infarmation




6.

ANVENDELSE AF ALPICOOL BATTERI

Batteri ON/OFF: Tryk og hold pa taend/sluk-knappen @ pa batteriet for at taende/slukke batteriet. Tryk kort
pa taend/sluk-knappen for at vise det aktuelle batteri.

Model: FSAK-002

Capacity: 15600mAh/173Wh

Rated Voltage: 11.1V

Charging Limited Voltage(DC): 12.6V

Charging Limited Current(DC): 3A

(DPower Indicator (Green: charging; Blue: discharging)
(2Battery Indicator (show current battery)

(3Power Button  @DC Charging Port

V1N Warning: do not disassemble the battery!

Battery charging (for reference only): % WalloutletAC 100~240V
—ﬁ (using dedicated adapter)
charge intherefrigerator {C?rging_timetsm lich
- ar cigarette lighter
| (instandby mode) | ;QL DC12/24V

(When the Input voltage=13.5V,
charging time==8h)

=@ Solar

=& 12~50V

(Connect to the "SOLAR" port of the refrigerator)
(Whenusing 100W solar panel,
charging time==5h)

M = "\.{_ Battery charger (optional)

(Connect to the DC charging port of the battery)
charge separately {Charging time==8h)
— Charging station (optional)
(Charging time of a single battery=4h)

Bemaerk: Det anbefales at slukke for kgleboksen, nar batteriet oplades (strgm forsyning kan hovedsageligt drive
kompressoren, nar kgleboksen kgrer).

Nar du tilslutter et solpanel, skal du placere kgleboksen pa et kgligt sted i skyggen for optimalt resultat.
Opladningsindgangseffekten skal vaere hgjere end kgleskabets arbejdseffekt (ca. 40-45W), eller sluk for kgleboksen,
ellers Igber batteriet tgr.

Det anbefales at bruge 100W solpanel.

MAX Solar Indgangsspaending: 50V; MAX Solar Indgangsstrgm: 10A.

Bemaerk: Solpanelets output er ustabilt, sa det kan ikke forsyne strgm som den eneste strgmekilde.

Nar du bruger et solpanel, skal batteriet saettes i kgleskabet.

Afladningstid (kun til reference): | lav-batteribeskyttelsestilstand kan batteriet holde i 4 timer efter at veere fuldt
opladet. Nar temperaturen i kgleskabet er indstillet mellem 2~8°C (omgivelsestemperatur 25°C), kan det holde i 12
timer efter den indre temperatur stabiliserer. Fjern eller sluk batteriet for at forhindre selvafladning, nar det ikke er i
brug.

'

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Sluk fgrst for enheden, og tag stikket ud for at undga elektrisk stgd.
Fjern deekslet og draen fra hullet i bunden af enheden.

Brug en vad klud til at renggre enheden og tgr den.

Leeg ikke kpleskabet i blgd i vand, og vask det ikke direkte.

Brug ikke slibende renggringsmidler under renggringen, da disse kan beskadige enheden.



Renggring:

e Hvis enheden ikke skal bruges i laengere tid, skal du fglge instruktionerne:
e Sluk og tag stikket ud af enheden.

e Tagalle de ting, der er gemt i enheden, ud.

e Tgroverskydende vand af med en blgd klud.

e Anbring enheden pa et kgligt og tegrt sted.

e Lad l3get sta lidt abent for at forhindre lugtdannelse.

Anbefalet lagermiljg:
e Omgivende temperatur: 25°C, omgivende luftfugtighed: < 75%.
Opbevaring:

e Fugt kan danne frost i kgleapparatets indre eller pa fordamperen.

e Dette reducerer kglekapaciteten Afrim apparatet i god tid for at undga dette.
e Sluk fgrst for enheden, og tag stikket ud for at undga elektrisk stgd.

e Tagalle de ting, der er gemt i enheden, ud.

e Hold laget dbent.

e Tgr det optpede vand af.

Optoning:

e Brugaldrig harde eller spidse vaerktgijer til at fjerne is eller til at Iesne genstande Som har frosset sig fast.

8. FEJLKODER OG PROBLEMER / LASNING

Gendan til fabriksindstillinger
Vigtig — Kgleboksen mp ikke vaere taendt, men skal veaere tilsluttet 220/230 V. (standby tilstand)

1. Hold nede i 3 sekundet, til E1 kommer frem i displayet
2. Tryk pa + og — pa samme tid og hold dem nede i 3 sekunder til hele displayet lyser op.

Nu er enheden nulstillet.

Kgleboks virker ikke:

e Kontroller, om kontakten er taendt.

e Kontroller, om stikket og stikkontakten er tilsluttet godt.

e Kontroller, om sikringen er braendt.

e Kontroller, om strgmforsyningen er defekt.

e Ofte teend/sluk for kgleskabet kan forarsage startforsinkelse af kompressoren.

Kgleboksrum er for varme:

e Dgren dbnes ofte.
e Enstor maengde varm eller varm mad blev opbevaret for nylig.
o Kgleskabet har veeret afbrudt i lang tid.

Maden er frossen der er "vandstregm" stgj inde fra keleboksen

e Temperaturen var indstillet for lavt.
e Deteret normalt faenomen, forarsaget af stremmen af kglemiddel.



Der er vanddraber rundt om kgleboksen kabinet eller dgrspalte

e Det er et normalt faanomen, fugten vil kondensere til vand, nar det rgrer en kold overflade af kgleskabet.

Kompressoren er lidt stgjende nar starter

e Deteret normalt fenomen, stgjen vil blive reduceret efter at kompressoren fungerer stabilt.

Kode F1 vises

e Mulig arsag: lav spaending til kgleboksen. Juster batteribeskyttelsen fra hgj til medium eller fra medium til
lav.

Kode F2 vises

e Mulig arsag: kondensatorventilatoren er overbelastet. Afbryd stremmen til kgleskabet i 5 minutter og
genstart. Hvis koden vises igen, kontakt producenten for service.

Kode F3 vises

e Mulig arsag: kompressoren starter for ofte. Afbryd strommen til kgleboksen i 5 minutter og genstart. Hvis
koden vises igen, kontakt producenten for service.

Kode F4 vises

e Mulig arsag: kompressoren starter ikke. Afbryd stremmen til kgleboksen i 5 minutter og genstart. Hvis koden
vises igen, kontakt producenten for service.

Kode F5 vises

e Mulig arsag: overophedning af kompressor og elektronik. Afbryd stremmen til kgleskabet i 5 minutter og
genstart. Hvis koden vises igen, kontakt producenten for service.

e Mulig arsag: temperaturfgleren er defekt. Kontakt producenten for service.

Kode F6 vises

e Mulig arsag: ingen parameter kan detekteres af regulatoren. Afbryd stremmen til kgleskabet i 5 minutter og
genstart.
e Hvis koden vises igen, kontakt producenten for service.

Kode F7 eller F8 vises

e Mulig arsag: Termostat-fejl — Kontakt udbyderen for service.



9. TEKNISKINFORMATION

MODEL

TWWT5

TWWS5

TWW115

RATED VOLTAGE

DC12/24V or AC100~240V(using dedicated adap

ter) or Solar(12~50V)

RATED POWER

BOwW

aow

aow

CAPACITY T5L/2.Tcu.ft. 95L/3.4cu.ft. 15L/4.1cu.ft.
NOISE £45dB
TEMPERATURE

SETTING RANGE

-20~20°C (-4~68°F)

CLIMATE CATEGORY T/ST/N/SN
937*535*465mm 1005*571%465mm 1005*571*523mm
DIMENSIONS(L*W*H) 367/8*211/16 399/16%221/2 396/16*221/2
*18 5/16inch *185/16inch *20 5/8inch

NET WEIGHT

25.7kg/56.71b

28kg/61.7lb

30.8kg/67.91b

*Pa grund af produktforbedringer kan de tekniske oplysninger vaere anderledes end de faktiske oplysninger, se venligst market

pa produktet.
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